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TEKNISK INFO 

Materiale:  LDPE (Low density polyethylene) 

PP (Polypropylene) 

C20 (PVC-lignende materiale) 

 
Additiver: Indfarvninger 

Antistat (ESD) 

UV-beskyttelse 

Satinering (mat soft-touch materiale) 

 
Kvaliteter: 40µ - 300µ (for PP: 60µ - 300µ) 

 
Mål: Bredde: 80 – 500 mm 

Dybde: 50 – 740 mm 

 
Tape: Permanent eller genlukkelig  

 
Tryk: Max. 8 farver, trykkes 1,5 mm fra kant 

 
Min. kvantitet: Ca. 10.000 poser 

 
Udførelser: Bundfals 

Krog til ophæng 

Rytter  

Lomme 

Forskellige hultyper til ophæng 

Bundtning 

 
Godkendelser: Fødevaregodkendte og ISO certificering 

 

Tapegrip® er poser, der åbnes og lukkes med en tapestrimmel. 

Poserne findes i mange standardstørrelser på lager.  

 

Tapegrip® standardposer er i transparent glasklar Polypropylene 

(PP) med 40 mm klap og 1 genlukkelig tapestrimmel, poserne er 

50µ i kvaliteten. Minimum er 1.000 stk. pr. størrelse. 

 

Poserne kan også skræddersys helt efter ønske, med tryk, i 

specialstørrelser etc. 

 

Lad dig inspirere af den tekniske information nedenfor, som 

viser hvilke muligheder vi kan tilbyde indenfor kundetilpassede 

Tapegrip® poser. 

 

 

Kontakt: 

Phone: +45 45 66 36 40 

Mail: info@joka.dk 

Web: www.joka.dk 
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